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Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto
luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro
esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o HO7Z1-K di sezione
proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel
solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi I'eventuale gancio a soffitto, gli
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. on cavo di tipo HO7Z1-K

euro (quarantatre/20)

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o
HO7Z1-K di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o con
mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il
telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed
ogni altro onere. on un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei
fili tipo FS17 fino all’altro comando deviato o invertito

euro (cinquantaquattro/20)

Fornitura e posa in opera in scatola gia predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando,
compreso filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o HO7Z1-K di sezione
proporzionata al carico fino alla cassetta diderivazione, e ogni altro onere e magistero. ulteriore comando
interrotto o pulsante per dimmer

euro (sedici/00)

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di
alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta  sfilabilita, fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o HO07Z1-K, compreso il conduttore
di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. onofase, conduttori di
sezione 4mm?

euro (quarantacinque/40)

Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o satellitare, realizzato con linea in tubazione
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per
garantirne la perfetta sfilabilita. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il
telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa coassiale di tipo passante, comprensiva di
eventuale resistenza terminali da  750hm, la  minuteria ed ogni altro onere. Comprese le
tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con
malta cementizia, e 'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.

euro (sessantasei/00)

Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grés porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con
braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere
murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gia predisposti,
e quanto altro occorrente per dare 1'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. elle dimensioni di
70x70 cm

euro (duecentocinquantanove/86)

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con
troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua
(calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gia predisposti, € quanto altro occorrente per dare 1'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (trecentodiciotto/77)

Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm,
con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i
rosoni, i flessibili, I'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, i collegamenti ai punti di
adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gia predisposti, € quanto altro occorrente per dare
I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duecentoquarantatre/12)

cad
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€43,20

€54,20

€16,00

€45,40

€ 66,00

€ 259,86

€318,77

€ 243,12
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9 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm
15.1.8 circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio,
M) compresa la fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio
pulsante da 5 e 10 1 compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le
opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, gia
predisposti, e quanto altro occorrente per dare I'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
euro (duecentoquarantacinque/43) cad €245,43
10 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a
15.4.1.2 collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per
M) I’identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed
accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entita) ed ogni altro onere ed
accessorio per dare lopera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo & comprensivo
della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto
d’acqua. on tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm
euro (cento/58) cad € 100,58
11 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali,
15.4.14.7 per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con
™M) malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare 1'opera completa ed a perfetta
regola d'arte. er diametro di 125 mm
euro (venti/18) m €20,18
12 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di
15.4.2.2 allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse).
M) Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia,
minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entita) e quanto
altro occorrente per dare 1'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati
dalla norma UNI EN 12056-1/5. er punto di scarico acque nere
euro (ottantotto/08) cad € 88,08
13 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
15.4.9.1 reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in
M) polietilene ad alta densita (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e
condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 -
classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:  conduttivita termica 0,43 W/m K,
coefficiente  di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio
consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresi compresi: la formazione delle
giunzioni, I'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e
gli sfridi, 1'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per
dare 1'opera completa a perfetta regola d'arte. er diametro DN 16x11,6 mm
euro (dieci/41) m €1041
14 Muratura di tamponamento in  blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello spessore di cm 42,5, prodotti
2.1.18 in conformita alla norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuoto X pieno) non superiore a 700 kg/m3,
™M) posti in opera a fori verticali, con malta cementizia, per la posa e la sigillatura, di classe M5 (RESIStENZA
MEDIA > 5 N/mm?) o superiore, capace di garantire, un valore della trasmittanza termica “U” non superiore
a 0,31 W/m?, e indice di valutazione del potere fonoisolante “Rw” non inferiore a 46 dB. Compreso nel
prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di
architravi e/o cerchiature.
euro (centodue/87) m?2 €102,87
15 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso [’onere
22.1.2 per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
M) regola d'arte. pessore di 12 cm
euro (trentuno/21) m? €31,21
16 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con
23.1.1 mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L.,
™) compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. on materiali provenienti
da cava
euro (cinquantanove/51) m? €59,51
17 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale
21.1.14 utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali
M) opere di ripristino connesse.
euro (sette/89) m? €789
18 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del
21.1.16 materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
M)
euro (quindici/78) m? €15,78
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19 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il
21.1.17 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
M)
euro (quattro/74) m? €474
20 Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del
21.1.18 materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
M)
euro (cinque/26) m?2 €5,26
21 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico
21.1.23 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino
M) connesse.
euro (quattro/27) m €427
22 Rimozione di apparecchi igienico — sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di
21.1.24 risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
M)
euro (ventidue/35) cad €22735
23 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di
21.1.25 cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non
™M) inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri diconferimento a discarica.
euro (trentadue/26) m3 €32,26
24 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul
21.1.3.2 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
M)
euro (seicentosessanta/93) m3 € 660,93
25 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi
21.14 gli eventuali rivestimenti e intonaci con 1'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso
M) il trasporto a rifiuto. m? x
euro (zero/99) cm €0,99
26 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, I'onere del carico del
21.1.5.2 materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. seguito a mano
M)
euro (quattrocentocinquantaquattro/39) m3 €454,39
27 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di
21.1.6 marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di
M) allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (dieci/84) m? €10,84
28 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e
21.1.7 simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno
M) spessore di cm 2, nonché 1'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.
euro (diciotto/98) m? €18,98
29 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il
21.1.9 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m? x
M)
euro (uno/99) cm €1,99
30 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e
26.1.1.2 controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
M) opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali
in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne dicollegamento tra pianale
e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di
ancoraggio a rombo, compreso laredazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 1'illuminazione,
i teli di protezione e le mantovane. unito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di
cui all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
euro (otto/93) m?2 €893
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31 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e
26.1.13 sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
M) smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.
euro (ventuno/86) m?2 €21,86
32 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere
26.1.15 e magistero, misurata per ogni m? di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la
(M) manutenzione ed eventuale sostituzione.
euro (due/88) m? €2,88
33 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per
26.1.2 interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole
M) ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni
due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo della stabilita, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa  di  sicurezza vigente, escluso lilluminazione. - per
ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di
mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
euro (uno/26) m? €1,26
34 Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta finoa5 mcon elementi in legname costituita da
26.1.20 ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data in opera compresi il taglio a misura, lo sfrido di legname, la
M) chiodatura le staffe, l'onere della manutenzione, lo smontaggio, I'allontanamento di tutto il materiale
occorso nonché ogni altro onere e magistero, misurata in opera per il 1° anno o frazione di esso. - per ogni m? di
proiezione orizzontale
euro (quarantaquattro/35) m? €44,35
35 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-
26.1.27 giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a
M) correnti in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il
montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
euro (diciotto/64) m?2 €18,64
36 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo
26.1.3 scarico al deposito. - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
M)
euro (tre/58) m?2 €3,58
37 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello
26.3.1.1 di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul
M) luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente
normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada.
Sono compresi: 1'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione
ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I’efficienza; 1’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1'utilizzo temporaneo dei
segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. n lamiera o alluminio, con lato cm
60,00 o dimensioni cm 60 x 60
euro (cinquantasette/11) cad €57,11
38 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili,
26.3.4 emissione luminosa a 360° fornito e posto in opera. Sono compresi: 1’'uso per la durata della fase che
M) prevede il lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I’efficienza; 1’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
euro (trenta/41) cad €30,41
39 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
3.1.1.2 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
M) con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. er opere in fondazione con C 12/15
euro (centoventotto/18) m3 € 128,18
40 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi
324 B450 C 0 B450 A controllato in  stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche
M) conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a
misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non
prescritte  nei  disegni  esecutivi, compreso I’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.
euro (due/50) kg €2,50
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41
5.1.11.1
™)

42
5231
M)

43
5241
M)

44
8.1.1.1
M)

45
9.1.1
M)

46
9.1.6
M)

47
9.19.1
M)

48
N.P.01
™M)

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C
16/20, e con 0,80 m3 d’argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza
compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni
onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte. ealizzato all'interno degli edifici

euro (diciannove/99)

Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1% scelta classificabili nel Gruppo Bl
conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con
smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impuritd di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a
scelta della direzione lavori. Le piastrelle devono avere una resistenza a flessione non inferiore a 27 N/mm?,
assorbimento d'acqua non superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza all'abrasione non superiore a 205
mm?3, durezza superficiale non inferiore a 5 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo
la normativa DIN 51130). E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia
per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo, nonché ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da
compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. er
piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9+10 mm

euro (cinquantasette/61)

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1% scelta classificabili nel Gruppo Bl
conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con
smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurita di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta
della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle
ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. attiscopa a becco civetta 8x30 cm s
=9 mm

euro (tredici/75)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-
3), non a taglio termico, sezione mm 45 + 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la
verniciatura dovra possedere le proprieta previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti
saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia
d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. 11 sistema di tenuta dell'acqua dovra essere a giunto aperto. I
profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti  prestazioni: classe  di
permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza
al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica
secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovra
garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del
22/12/97. 1 serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di
movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato,
compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono
inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri. A uno o pit Dbattenti (accessori: maniglia tipo
cremonese 0 maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole
(accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso piu un carrello regolabile per ogni
anta): - Superficie minima di misurazione m? 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. on trasmittanza
termica complessiva non superiore a 2,6 W/ (m?K) con vetri camera 4-6-4

euro (trecentoquarantatre/88)

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5
cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di
calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

euro (ventuno/55)

Strato di finitura per interni su superfici, gia intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

euro (dodici/28)

Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con tonachina tipo Li Vigni terranova e simili,
dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ei colori bianco e tenui

euro (diciannove/09)

Smontaggio scala prefabbricata in legno

euro (ottantaquattro/78)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

cad

€19,99

€57,61

€13,75

€343,88

€21,55

€12,28

€19,09

€ 84,78
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49 Demolizione controllata di strutture edili con uso di seghe a disco diamantato, compreso il taglio dei ferri di
N.P.02 armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
M) scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata e opere di puntellamento: su cemento da
mediamente a molto armato.
euro (centotrentuno/83) mq €131,83
50 Fornitura e messa in opera di controtelaio in legno per porte interne necessario al riutilizzo delle porte esistenti.
N.P.03
M)
euro (sessantadue/19) cad €62,19
51 Messa in opera di porte dismesse precedentemente, esclusa la fornitura e la messa in opera dei controtelai,
N.P.04 valutata a parte.
M)
euro (quarantatre/18) cad €43,18
52 Dismissione di infissi esistenti interni o esterni di qualsiasi materiale, forma e dimensione con l'onere
N.P.05 dell'accatastamento per il successivo riutilizzo e del trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta ed
M) ogni altro onere e magistero per dare 1'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (dodici/34) mq €12,34
53 Rimontaggio di infissi in alluminio precedentemente dismessi di qualsiasi forma e dimensione, compresa la
N.P.06 fornitura in opera del falso telaio in profilato metallico completo di zanche, le opere murarie, il ponteggio fino ad
M) un altezza di 2,50m, la sigillatura perimetrale ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
euro (ottantuno/00) mq €81,00
54 Revisione e riparazione di infissi metallici compreso l'onere della sostituzione di elementi deteriorati,
N.P.07 sostituzione di ferramenta ed organi di chiusura, compreso altresi 'eventuale smontaggio e montaggio dei vetri,
M) la collocazione di guarnizioni in gomma, l'integrazione di eventuali profili mancanti per 1'adattamento al vano ed
ogni altro onore e magistero per dare 1'opera a perfetta regola d'arte.
euro (quarantaquattro/68) mq €44,68




